
 8
50

 
 5

0 
 1

50
 + -40 20

 

 9
00

 
 2090 

 64 

 2017 

 66,50 
 Taster elektrische Zündung  Elektro Steuerkasten  

  Temperaturgesteuerte HZ. T=100-320 C

GN 1/2

 1986 

 5
50

 

Fettablauf 1 1/2"

HZ2

=  
Rz  5

 900 

 874 

 570 

 2
00

 

 125,50  76,50 

Spritzschutz

Verchromt

 281 

 5
03

 

 144 

 2083 

Stromanschluss s. Tabelle

Gasanschluss s. Tabelle

HZ1 HZ3 HZ4 HZ5 HZ6

Artikel Nr. Heizzonen 
(mm) P [KW] Pges 

[KW]
Volumenstrom 

V[m³/h]
Gasanschluß 

[Zoll]
Länge 

Verbrauchsleitung 
[m] delta p=0,6mBar

Stromanschluss

GDKF 1986x550 6x4,5 27 2,7 G 1" 20 CEE 7/4, 1L+N+PE, 
6A  P=20W

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Gas Multibräter SAHARA
02.05.2017

2090x900x850 DIN ISO 2768-mK Werkstoff

DatumName

Toleranz nachVerwendungsbereich Maßstab:

Bearb.

A3

1:14Oberflächen

DIN ISO 1302
Gewicht:

A.V.

GDKF

Ca. 400 Kg
1.4301
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