
 3
1 

+  10 0
 

 2
30

 
 1230 

 19 

Fettfilter

 38 

 24  24 

 8
8 

Zuluft (T   35 C)

 360 

 3
60

 

 400 

 400  400  170 

 72 HZ1 HZ2 HZ3

Wand

min 40mm
Abluft

Stromanschluß s.Tabelle

Knebel mit Temperaturanzeigen

Rz 5

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Induktion Herde Flach  
10.02.2017

1230x410x230 DIN ISO 2768-mK Werkstoff

DatumName

Toleranz nachVerwendungsbereich Maßstab:

Bearb.

A3

Oberflächen

DIN ISO 1302
Gewicht:

R.N.

IAG_C

HZ Pges(kW) Anschlußstecker

3 x 3,5

3 x 5,0

3 x 8,0

1:10

Anschluß über Geräteklemmleiste

31 kg

CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h

24,0

15,0

10,5

Artikel Nr.

IAGAC

IAGBC

IAGCC

CEE 16A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h

AISI 304
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