
 7
50

 + -40 20
 

 1200 

 5
0 

  Fettfilter und Zuluft

 1
00

0 
 

40
0 

 226 
         Ceranglas

s.Tabelle
HZ 1

 1
00

5 

 96  34 

 976 

 2
11

 

 403 

 3
05

 

 4
56

 

 654  101 

 4
68

 

Edelstahlfüße 
höhenverstellbar

Wasserzulauf G1/2"

Wasserzulauf DN50

Rz 5

Artikel Nr.  Σ HZ HZ 1 Pges (kW) Anschlußstecker

IDCCB 1  8 8 CEE 32A

IDCDB 1 16 16 2x CEE 32A

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

18.05.2017

1200x1000x700 DIN ISO 2768-mK Werkstoff

DatumName

Toleranz nachVerwendungsbereich Maßstab:

Bearb.

A3

1:15Oberflächen

DIN ISO 1302
Gewicht:

B.S.

IDCCB

1.4301

Induktions Range

IDC_B

ca. 89kg



 1
20

2 

 7
00

 

 1
50

 + -40 20
 

 44  44 
 96  34 

 976 

 2
98

  5
02

 

 1
00

0 

 1200 

Ceranglas

s.Tabelle

 539 

 4
56

 

 4
68

 

 101 

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Induktions Range18.05.2017

1200x1000x900 DIN ISO 2768-mK Werkstoff

DatumName

Toleranz nachVerwendungsbereich Maßstab:

Bearb.

A3

1:10Oberflächen

DIN ISO 1302
Gewicht:

S.B.

ca. 89kg
1.4301

IDCCB

IDC_B
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