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Kondi-Gas-Hockerkocher
 
HEIDEBRENNER und Hockerkocher – zwei Begriffe, die seit mehr als 60 Jahren unwiderruflich miteinander 
verbunden sind! Speziell im Konditorei- und Bäckereihandwerk sowie für die Süßwarenherstellung erleichtern 
Ihnen diese eigens hierfür entwickelten Geräte Ihre Arbeit, wenn Sie Cremes oder Marmelade kochen, Zucker 
schmelzen, Brandmandel- oder Makronenmassen abrösten oder auch Früchte blanchieren wollen.

Gas- die ideale Energie 
● Gas ist kostengünstig und wirtschaftlich 
● Mit Flüssiggas sind Sie unabhängig von öffentlicher Energieversorgung 
● Gas ist die umweltschonendere Energie 
● Die Hitze „ist sofort da”, kein Nachheizen (= Energieersparnis)

Robust und leistungsstark
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Gasanschluß 1/2“ - alle Geräte für Erd- oder Flüssiggas einstellbar. Bei Bestellung bitte angeben.  
Wärmebelastung pro Brenner: 9,3 kW oder auch 12,8 kW. Abweichende Gerätehöhen bzw. Abmessungen 
sowie andere Brennerleistungen gerne auf Anfrage. Hauptwerkstoff: Geräte - Edelstahl rostfrei. Topfauflage – 
Edelstahl oder Guss. Armaturen, Brenner, Beschläge und Topfringe in spezieller gewerbegeeigneter Qualität

Diverse Handschlag-Kessel in Edelstahl rostfrei oder Kupfer sowie zusätzliches Zubehör finden Sie in unserer 
Preisliste.

Unsere Argumente – Ihre Vorteile!
•  Alle Brenner mit thermo-elektrischer Zündsicherung 
•  Komfortable Piezozündung; Geräte mit 12,8 kW zusätzlich mit Zündflamme 
•  Stufenlos, fein regulierbar von 20 - 100 % der Leistung 
•  Schlitz-Brennerdeckel: Ausbrand seitlich und nach oben 
•  Aufsatzringe mit Strahlungsschutz (= Energieersparnis)  
•  Gehäuse Edelstahl rostfrei, absolut pflegeleicht  
•  Fahrgestell F11 zur Aufnahme einer 11 kg-Flüssiggasflasche, komplett mit Trennwand (715 mm hoch), 

Anschlußstück, Flüssiggasschlauch (1500 mm), Schlauchbruchsicherung und Anschraubdruckregler 50 mbar 
fertig montiert (Zubehör) 

•  Für Bratpfannen und Töpfe mit flachem Boden einsetzbar: ohne Aufsatzring, Brennerdeckel austauschen 
(Zubehör). 

Edelstahl-Topfauflage
550 x 550 x 500 mm

Guss-Topfauflage
550 x 550 x 500 mm

9,3 kW

mit
Aufsatzring Ø 520 mm / 150 mm 
hoch
Einlegering Ø 305 mm

für Maschinenkessel
von 40 bis 60 Liter

12,8 kW

mit
Aufsatzring Ø 520 mm / 150 mm 
hoch
Einlegering Ø 305 mm

für Maschinenkessel
von 50 bis 80 Liter

 

Werden Sie mobil mit mit einem Fahrgestell!
Hiermit sind Ihren Einsatzmöglichkeiten keine Grenzen mehr 
gesetzt...
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