
 1100 

 3
95

 

  Temperaturgesteurte HZ. T=100-320 C

  Fettauffang Schublade

Spritzschutz

Taster elektrischer Zündung   

 1
00

 

 92 

 142 

Stromanschluss s.Tabelle

Gasanschluss s.Tabelle

 5
50

 

 996 

 2
5 

 75 

 7
50

 

Fettablauf

HZ1 HZ2 HZ3

Verchromte Stahlplatte

Rz  5

 5
53

 

 40 ±10 

 3
50

 

Verchromte StahlplatteGeriffelte Platte  

HZ3HZ2HZ1

Artikel Nr. Heizzonen 
(mm) P [KW] Pges 

[KW]
Volumenstrom 

V[m³/h]
Gasanschluß 

[Zoll]
Länge 

Verbrauchsleitung 
[m] delta p=0,6mBar

Stromanschluss

GBGC
996x550 3x5,8 17,4 1,74 G 3/4" 20

CEE 7/4, 
1L+N+PE, 6A  

P=20WGIGC

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Gas Bratplatte KYUSHU
28.02.2017

1100x750x350 DIN ISO 2768-mK Werkstoff

DatumName

Toleranz nachVerwendungsbereich Maßstab:

Bearb.

A3

1:12Oberflächen

DIN ISO 1302
Gewicht:

A.V.

G_GC

160 Kg
1.4301
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